GR2021-16
PARRILLERA

Es la maquina mas completa y productiva
de las armadoras de parrilla del mercado,
este equipo puede armar parrillas que

requieran un clavado lineal o rombo.
6 Engrapadoras

16/851-A3

Opcional
440 VCA

PRODUCTIVIDAD

65 Parrillas armadas
p— por hora.

- Maquina fabricada con acero al carbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Facil operacion, alta productividad y bajo costo de mantenimiento.

GARANTIA:
Aplica durante los primeros seis meses en todas sus partes por

cualquier defecto de fabricacion. Dos meses en todas sus partes
eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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MEDIDAS DEL EQUIPO

Alto: 1.67m.

Ancho: 2.00m.

Largo: 4.90m.

Peso: 450Kkg.
Pulmones de aire: 1.60m. x 4" c/u.
Tamarno de clavos: 13/4"a21/2"
Tamafo de grapas: 1/2"a2"

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Requerimiento eléctrico: 220v Trifasico.

Requerimiento de aire: 110 PSI (continuo).

ESPECIFICACIONES DEL ARMADO

Alto maximo de parrilla:

Largo maximo de parrillat:

Largo minimo de parrilla:

Ancho maximo de parrilla:
Ancho minimo de parrilla:
Velocidad de clavado:

Cambio de modelo:

Plancha para los dobles de clavos:

>
53"

32"

53"

32"
Variable.
20min.
3pzs.



MODELO DE
PALLET

*Simultaneo

heas de clavado

Parrillera




